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Zu einer qualitativ hochwertigen und effizienten Produktion trägt 
nicht nur die Falzmaschine bei. Die perfekt auf die Maschine und die 
Auftragsstruktur abgestimmte Auslage hat ebenfalls einen entscheiden-
den Einfluss.

Um den individuellen Anforderungen in der Weiterverarbeitung gerecht 
zu werden, haben MBO und H+H unterschiedliche Auslagen im Portfolio. 
Die Bandbreite reicht von einfachen Schuppenauslagen, die sich für 
niedrige Auflagen eignen und die manuell entladen werden, bis hin zu 
automatisierten Stapelauslagen. An letztere kann ein Roboter gestellt 
werden, der die gefalzten Produkte selbständig auf die Palette stapelt.

Alle Auslagen von MBO und H+H sind mit der neuesten M1-Maschinen-
steuerung ausgestattet, die sich durch ihr einfaches Bedienkonzept 
auszeichnet. Darüber hinaus lassen sich alle Auslagen mit Hilfe einer 
Koppelbox auch an ältere Falzmaschinen anstellen.

Ihre Vorteile:
 + Große Bandbreite an verschie-
denen Auslagen für unter-
schiedlichste Anforderungen

 + Benutzerfreundliche M1-Maschi-
nensteuerung

 + Niedrige Rüstzeiten
 + Mobil einsetzbar
 + Nutzung auch an älteren Falz-
maschinen möglich
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Diese zweckmäßige, fahrbare Schuppenaus-
lage eignet sich aufgrund ihrer kompakten 
Bauweise für niedrige Auflagen. Auf Komfort 
muss trotzdem nicht verzichtet werden. Der 
Abnahmetisch ist in der Höhe verstellbar  
und der Einlauftisch sowohl in der Höhe  
als auch in der Neigung.

Dieser Auslagentyp arbeitet mit einer Stapel-
bildung nach der Schuppe. Die Partienmar-
kierung zur Bildung von abgezählten Paketen 
erfolgt durch Unterbrechung der Bogenzufuhr 
oder durch Auslagenbeschleunigung. 

Durch die geringe Gefahr von Markierungen 
lassen sich empfindliche und druckfrische 
Produkte mit dieser Auslage hervorragend 
verarbeiten.

Die Schuppenauslage vom Typ 701 ist eine einstufige Version mit einem 
zwei Meter langen Auslagetisch für eine besonders große Produktkapa-
zität. Die Auslage ist komfortabel mit Hilfe einer elektrischen Hubsäule 
einstellbar. Die Mehrnutzenfertigung ist möglich.

Für besonders anspruchsvolle Produkte sind angetriebene Oberbänder 
anstatt der üblichen Fangrollen optional erhältlich. Zusätzlich sind eine 
Start-Stopp-Funktion sowie ein externes Zählgerät möglich.

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar

Zusätzliche Features:
 + Erweiterung auf 2 oder 3 Nutzen
 + Erweiterung auf 4 Nutzen (A76)

Empfehlung:
 + Da das Spreizen der Nutzenströme 
nicht möglich ist, wird ein Streifen-
ausschnitt empfohlen

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 12.

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + 1-stufig
 + 2 Nutzen
 + Fangrollen

Zusätzliche Features:
 + 4 angetriebene Oberbänder
 + Hubsäulenverstellung
 + Erweiterung der Arbeitsbreite

Die technischen Daten finden Sie
auf Seite 13.

Video ansehen:

MBO A56 / A76

H+H 701

Abbildung ähnlich.

SCHUPPENAUSLAGEN
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Die ASP ist eine einfache und übersichtliche Schuppen- 
auslage. Sie lässt sich schnell und komfortabel rüsten und ist darüber 
hinaus fahrbar. Daher ist sie die richtige Wahl, wenn die Position der 
Auslage häufig verändert wird und wenn kleine bis mittlere Auflagen 
produziert werden. Die ASP ist auch für empfindliche und druckfrische 
Produkte gut geeignet, weil die Gefahr von Markierungen sehr gering 
ist.

Die integrierte Presse mit Vor- und Hauptpresswalzen liefert eine  
gute Auslagequalität für das Abstapeln und die Weiterverarbeitung der 
gefalzten Bogen. Zwei getrennte, stufenlos regelbare Antriebe für 
Einlauftisch / Presse sowie für Auffangbänder / Sammelbänder sorgen 
durch eine Verdichtung des Schuppenstroms für ein hohes Fassungsver-
mögen. Mit ihrem 50 cm längeren Sammeltisch bietet die  ASP66L-2ME 
sogar eine noch höhere Aufnahmekapazität.

Um das Abnehmen zu erleichtern, ermöglicht die Markiereinrichtung 
den paketweisen Versatz einer wählbaren Produktanzahl um zwei  
Zentimeter. Die Produkte werden mittels Lichtschranke und Zähler  
stets exakt abgezählt. Mehrfachnutzenströme werden gespreizt, was  
das Abnehmen ebenfalls erleichtert.

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar
 + Eigensteuerung
 + Spreizung
 + Markierung durch 2 cm Versatz
 + Lichtschranke und Zähler
 + Einrichtung für 2 Nutzen
 + Integrierte Pressstation
 + Kontinuierlicher Schuppenstrom

Zusätzliche Features:
 + Erweiterung auf 3 Nutzen
 + Erweiterung auf 4 Nutzen  
(ASP82-2ME)

Die technischen Daten finden Sie
auf Seite 14.

Ihre Vorteile:
 + Integrierte Presse für bessere 
 Ergebnisqualität

 + Markiereinrichtung für paketweisen 
Versatz

 + Kontinuierlicher Schuppenstrom für 
störungsfreie Produktion

 + Große Aufnahmekapazität durch 
 getrennte Antriebe

 + Spreizen von Mehrfachnutzen-
strömen erleichtert das Abnehmen

 + Einstellbare Fallhöhe zwischen 
 Presse und Schuppenbändern

MBO ASP

Zusammen mit der  
Lichtschranke sorgt
der Zähler am Einlauf 
für eine stets gleiche 
Produktanzahl inner-
halb eines Versatzes.

Die ASP bildet eine 
perfekt ausgerichtete
Schuppe.
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Die A80 ist die ideale Auslage für die Verarbeitung von Signaturen. Die Bogen durchlaufen in 
der A80 zunächst ein Presswalzenpaar und werden anschließend im Einzelbogen- oder Schup-
penstrommodus zum Sammelschacht transportiert. Durch die eingebaute Rütteleinrichtung 
werden akkurate Produktstapel erzeugt. Diese werden dann in perfekter Qualität und bequemer 
Höhe zur Entnahme bereitgestellt.

Auch empfindliche und druckfrische Produkte können von der A80 markierungsfrei verarbeitet 
werden. Dank guter Zugänglichkeit und weitreichender Automatisierung werden schnelle und 
einfache Rüstvorgänge ermöglicht.

MBO A80

STAPELAUSLAGE

Standard-Features:
 + M1 Advanced Maschinensteuerung 
inklusive Touchscreen

 + Automatische Einstellung der  
Aufschuppwelle nach der Presse

 + Produktstabilisierungseinrichtung 
am Einlauf zum Sammelschacht

 + Gesteuerte Blaslufteinrichtung
 + Ausstattung für 2 Nutzen
 + Stapelniveauausgleich im Sammel-
schacht

 + Automatische Formateinstellung der 
Rüttelplatte

Zusätzliche Features:
 +  Ausstattung für bis zu 4 Nutzen
 + Verlängerter Ausgabetisch

Die technischen Daten finden Sie
auf Seite 15.

Video ansehen:Über den Touchscreen 
der A80-Auslage lässt 
sich auch die vorge-
lagerte Falzmaschine 
steuern.

Aufschuppwelle nach 
der Presse, die sich je 
nach Formatgröße au-
tomatisch positioniert.

Ergonomischer  
Arbeitstisch.

Stapelausgabe nach links, 
optional nach rechts.

Die Rüttelplatten sorgen 
für eine saubere Stapel-
bildung.
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Die Leistungsfähigkeit der A80 ist auf die Produktionsgeschwindigkeit von High-End-Falzmaschi-
nen abgestimmt. Sie lässt sich bei Bedarf ideal mit dem mobilen Abstapelroboter CoBo-Stack 
fortsetzen, der an Stelle des standardmäßigen Auslagentisches eingesetzt werden kann. So wird 
das Potential der gesamten Produktionslinie optimal ausgeschöpft.

Mobil einsetzbar, 
da auf Rollen.

Ausschleusung von Kon-
troll- und Schlechtbogen 
vor der Presse.

Touchscreen mit moderner  
Bedienoberfläche.

Integrierte Presse.

Regulierung der Ausschubge-
schwindigkeit zur idealen Über-
gabe an den Abstapelroboter 
CoBo-Stack.

Hydraulische Einstellung 
der Einlaufhöhe mittels 
Fußpedal.
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Die Flachstapelauslagen der FA-Serie sind eine gute Wahl für die 
Verarbeitung von unempfindlichen und stabilen Produkten in höheren 
Auflagen. 

Neben der guten Weiterverarbeitungsqualität überzeugen sie vor allem 
durch ihren Bedienkomfort. Die Auslagen sind fahrbar und höhenver-
stellbar. Der ergonomische Aufstoßtisch ist ebenfalls höhenverstellbar. 
Er befindet sich hinter der Auslage. Dadurch liegen die Pakete genau 
vor dem Bediener, der sie dann direkt vor sich aufstoßen kann.

Die integrierte Markiereinrichtung ermöglicht über Lichtschranke und 
Zähler den paketweisen Versatz einer frei wählbaren Produktanzahl.  
Das erleichtert das Abnehmen der Pakete deutlich.

Ihre Vorteile:
 + Integrierte Presse für bessere 
 Ergebnisqualität

 + Markiereinrichtung für paketweisen 
Versatz

 + Ergonomischer, höhenverstellba-
rer Aufstoßtisch direkt hinter der 
Auslage

 + Kompakte Bauweise für optimale 
Raumausnutzung

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar
 + Eigensteuerung
 + Integrierte Pressstation
 + Kontinuierlicher Schuppenstrom
 + Spreizung
 + Markierung durch 2 cm Versatz
 + Lichtschranke und Zähler
 + Einrichtung für 2 Nutzen (FA46ME)
 + Einrichtung für 3 und 4 Nutzen  
(FA66ME und FA82ME)

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 16.

Video ansehen:

MBO FA

Integrierte Presse.

Schaltschrank mit  
integriertem Bedienpult.

FLACHSTAPELAUSLAGE
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Die SBAP-Stehendbogenauslagen sind hervorragend für hohe Auflagen 
geeignet. Je nach Arbeitsbreite können bis zu vier Nutzen gleichzeitig 
verarbeitet werden. Die gefalzten Signaturen werden auf dem Rücken 
aufgestellt. Gegenüber Schuppenauslagen bieten Stehendbogenauslagen 
ein deutlich höheres Fassungsvermögen.

Die SBAP-Stapelauslage ist in drei Varianten verfügbar: SBAP46ME,
SBAP72ME und SBAP82ME. Alle drei Varianten sind fahrbar und lassen 
sich schnell und flexibel dort einsetzen, wo sie gerade benötigt werden.
Ähnlich komfortabel: Der Stapeltisch ist stufenlos höhenverstellbar  
und bietet dem Bediener stets eine ergonomische Abnahmehöhe,  
unabhängig von der Höhe des Falzmaschinenauslaufs.

Die Vor- und Hauptpresswalzen erleichtern das Absetzen und die  
Weiterverarbeitung der Bogen. Ein weiteres Highlight ist die integrierte
Markiereinrichtung, die den paketweisen Versatz der Produkte ermög-
licht. Dadurch gestaltet sich das Abnehmen und Absetzen der Produkte 
deutlich einfacher.

Ihre Vorteile:
 + Bogenpresse für perfekt abgepresste 
Falzbogen

 + Markiereinrichtung für paketweisen 
Versatz

 + Spreizen von Mehrfachnutzenströ-
men erleichtert das Abnehmen

 + Hohes Fassungsvermögen durch 
vertikale Bogenanordnung

 + Stufenlos höhenverstellbarer Stapel-
tisch für ergonomisches Arbeiten

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung 
 + Fahrbar
 + Spreizung
 + Zähler für ausgelegte Bogen
 + Einrichtung für 1 Nutzen  
(SBAP46ME)

 + Einrichtung für 2 Nutzen  
(SBAP72ME und SBAP82ME)

 + Integrierte Pressstation

Zusätzliche Features:
 + Automatische Stapelanschlagrück-
führung mit Bogenzufuhrstopp für  
1 Nutzen (SBAP46ME)

 + Erweiterung auf 2 Nutzen  
(SBAP46ME)

 + Erweiterung auf 3 oder 4 Nutzen 
(SBAP72ME und SBAP82ME)

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 17.

Video ansehen:

MBO SBAP

STEHENDBOGENAUSLAGE
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Die H+H Stehendbogenauslage 177.1 ist die ideale Universalauslage für 
stehend ausgelegte, kleingefalzte Produkte. Diese Auslage eignet sich 
hervorragend zur Mehrfachnutzenproduktion.

Die H+H Stehendbogenauslage vom Typ 181.1 stellt die gefalzten Pro-
dukte von oben laufend auf. Damit ist das Auslegen von Booklets mit 
ausgestanzten Fähnchen (Flaps) möglich. Dank der servoangetriebenen 
Auslaufbänder gelingt auch der Transport von schwierigen Produkten 
problemlos.

H+H 177.1

H+H 181.1

STEHENDBOGENAUSLAGEN

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar
 + Elektrisch höhenverstellbar
 + Einrichtung für 2 Nutzen
 + Fotozelle und Kicker
 + Ablageverlängerung auf 800 mm
 + Schwenkbarer Einlaufrüssel

Zusätzliche Features:
 + Erweiterung auf zusätzliche Nutzen
 + Vorwahlzählgerät
 + Start-Stopp-Funktion
 + Erweiterung der Arbeitsbreite

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 18.

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar
 + Elektrisch höhenverstellbar
 + Einrichtung für 2 Nutzen
 + Fotozelle und Kicker
 + Servoangetriebene Auslaufbänder
 + Zählgerät

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 18.
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Die XPD250 ist die Standard-Pharma-Auslage von H+H, die in vielen 
Outsertlinien zum Einsatz kommt.

Die XPD250.1 ist die erweiterte Version der XPD250 mit ergonomischer 
Arbeitshöhe. Die Auslage ist optimiert für besonders dicke Produkte.

H+H XPD250

H+H XPD250.1

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar
 + Elektrisch höhenverstellbar
 + Einrichtung für 1 Nutzen
 + Fotozelle und Kicker
 + Ablageverlängerung auf 800 mm

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 19.

Standard-Features:
 + M1 Basic Maschinensteuerung
 + Fahrbar
 + Elektrisch höhenverstellbar
 + Einrichtung für 1 Nutzen
 + Fotozelle und Kicker
 + Ablageverlängerung auf 800 mm
 + Bedienerfreundliche Arbeitshöhe

Die technischen Daten finden Sie  
auf Seite 19.



Maße in  mm
inch

A5
6

A7
6

1140
45 94

0
37 11
40 45
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MBO A56 / A76

Grundaufbau A56 / A76

Maße in
mm 
inch

TECHNISCHE DATEN

1 Abhängig von der Einlaufhöhe

A56 A76
mm inch mm inch

Arbeitsbreite max. 560 22 760 30

Einlaufhöhe
min. 400 15 3/4 400 15 3/4

max. 950 37 3/8 950 37 3/8

Abnahmehöhe1
min. 500 19 5/8 500 19 5/8

max. 900 35 1/2 900 35 1/2

m/min fpm m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 1 3 1 3

max. 10 32 10 32
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1 Bei optionaler Erweiterung der Arbeitsbreite

H+H 701

Grundaufbau 701

Maße in
mm 
inch

¹ Arbeitsbreite 520 mm
² Arbeitsbreite 720 mm

701
mm inch

Arbeitsbreite max. 520 (720)1 20 1/2 (28 1/4)1

Einlaufhöhe
min. 675 26 1/2

max. 975 38 1/4

Abnahmehöhe
min. 675 26 1/2

max. 975 38 1/4

m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 10 32

max. 95 311

Elektr. Versorgung 3x 400 V 50/60 Hz
3x 220 V 50/60 Hz

Maße in  mm
inch

2100

70
1 
¹

70
1 
²

83

85
5

34 10
65 42

¹  Arbeitsbreite 520 mm
²  Arbeitsbreite 720 mm
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MBO ASP

TECHNISCHE DATEN

ASP66-2ME ASP66L-2ME ASP82-2ME
mm inch mm inch mm inch

Arbeitsbreite max. 630 24 3/4 630 24 3/4 850 33 1/2

Einlaufhöhe
min. 400 15 3/4 400 15 3/4 400 15 3/4

max. 950 37 3/8 950 37 3/8 950 37 3/8

Abnahmehöhe1
min. 500 19 5/8 500 19 5/8 500 19 5/8

max. 900 35 1/2 900 35 1/2 900 35 1/2

Pressdruck max. 20.000 N 20.000 N 20.000 N

m/min fpm m/min fpm m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 30 98 30 98 30 98

max. 160 525 160 525 160 525

Grundaufbau ASP

Maße in
mm 
inch

Maße in  mm
inch

AS
P6

6‐
2M

E/

ASP66‐2ME/
ASP82‐2ME

AS
P8

2‐
2M

E

11
20 44 12
60 50

2250
86

ASP66L‐2ME

1550
61

AS
P6

6L
‐2
M
E

1 Abhängig von der Einlaufhöhe
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MBO A80

Grundaufbau A80

Maße in
mm 
inch

Maße in  mm
inch

A8013
15

2400

32
45

11
25

94

4452

12
8

1 Bei Einsatz der Blaslufteinrichtung

A80
mm inch

Einlaufbreite

min. 80 3 1/8

max. (1 Nutzen) 760 30

max. (2 Nutzen) 350 13 3/4

max. (3 Nutzen) 235 9 1/4

Einlauflänge
min. 95 3 3/4

max. 330 13

Einzelbogenleistung max. bis zu 15.000 Bogen/h bei DIN A4

Stapelleistung max. 1.000 Stapel/h

Stapelhöhe
min. 30 1 1/8

max. 160 6 1/4

Pressdruck max. 20.000 N

m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 30 49

max. 210 688

Elektr. Versorgung 3x 400 V 50/60 Hz
3x 220 V 50/60 Hz

3,5 kVa
16 A

Druckluftversorgung 6 m³/h (15 m³/h)1
6 bar

Druckluftanschluss



Maße in  mm
inch

FA
46
M
E

FA
66
M
E

FA
82
M
E

1400
55

94
5

37 12
40 49 14
00 55
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MBO FA

TECHNISCHE DATEN

Grundaufbau FA

Maße in
mm 
inch

FA46ME FA66ME FA82ME
mm inch mm inch mm inch

Arbeitsbreite max. 460 18 1/8 660 26 820 32 1/4

Bogenlänge
min. 100 4 100 4 100 4

max. 300 11 3/4 300 11 3/4 300 11 3/4

Einlaufhöhe
min. 400 15 3/4 400 15 3/4 400 15 3/4

max. 950 37 3/8 950 37 3/8 950 37 3/8

Pressdruck max. 20.000 N 20.000 N 20.000 N

m/min fpm m/min fpm m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 30 98 30 98 30 98

max. 160 525 160 525 160 525
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MBO SBAP

Grundaufbau SBAP

Maße in
mm 
inch

SBAP46ME SBAP72ME SBAP82ME
mm inch mm inch mm inch

Arbeitsbreite
min. 150 6 150 6 150 6

max. 430 17 700 27 1/2 850 33 1/2

Bogenlänge
min. 80 3 1/8 80 3 1/8 80 3 1/8

max. 300 11 3/4 300 11 3/4 300 11 3/4

Stapellänge max. 730 28 3/4 730 28 3/4 730 28 3/4

Einlaufhöhe
min. 380 15 380 15 380 15

max. 950 37 3/8 950 37 3/8 950 37 3/8

Abnahmehöhe1
min. 850 33 1/2 850 33 1/2 850 33 1/2

max. 1.180 46 1/2 1.180 46 1/2 1.180 46 1/2

Pressdruck max. 20.000 N 20.000 N 20.000 N

m/min fpm m/min fpm m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 30 98 30 98 30 98

max. 160 525 160 525 160 525

Maße in  mm
inch

SB
AP

46
M
E

SB
AP

72
M
E

SB
AP

82
M
E

2300
91 95

0
37 12
85 51 16
40 65

1 Abhängig von der Einlaufhöhe
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H+H 177.1 UND 181.1 

TECHNISCHE DATEN

Grundaufbau 177.1 Grundaufbau 181.1

Maße in
mm 
inch Maße in

mm 
inch

177.1 181.1
mm inch mm inch

Arbeitsbreite max.
450 

(520)1

(620)1

17 1/2 
(20 1/2)1

(24 1/2)1
450 17 1/2

Stapellänge max. 800 31 1/2 900 35 1/2

Stapelhöhe
min. 18 11/16 30 1 1/8

max. 115 4 1/2 140 5 1/2

Einlaufhöhe
min. 660 (545)2 26 (21 1/2)2 770 (655)2 30 3/8 (25 3/4)2

max. 960 (1.075)2 37 3/4 (42 3/8)2 1.070 (1.185)2 42 (46 3/4)2

Abnahmehöhe
min. 545 21 1/2 590 23

max. 1.025 40 1/4 1.090 43

m/min fpm m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 10 32 10 32

max. 95 311 95 311

Elektr. Versorgung 3x 400 V 50/60 Hz
3x 220 V 50/60 Hz

3x 400 V 50/60 Hz
3x 220 V 50/60 Hz

1 Bei optionaler Erweiterung der Arbeitsbreite
2 Mit Einlaufrüssel

17
7.
1 
¹

17
7.
1 
²

1683
66

Maße in  mm
inch

73
0

29 79
0

31

17
7.
1 
³

84
0

33

¹  Arbeitsbreite 450 mm  
² Arbeitsbreite 520 mm 
³ Arbeitsbreite 620 mm

Maße in  mm
inch

1710
67

71
5

28

¹ Arbeitsbreite 450 mm 
² Arbeitsbreite 520 mm 
³ Arbeitsbreite 620 mm
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H+H XPD250 UND XPD250.1

Grundaufbau XPD250 Grundaufbau XPD250.1

Maße in
mm 
inch Maße in

mm 
inch

XPD250 XPD250.1
mm inch mm inch

Arbeitsbreite max. 300 11 3/4 300 11 3/4

Stapellänge max. 800 31 1/2 800 31 1/2

Stapelhöhe
min. 25 1 25 1

max. 110 4 1/4 120 4 3/4

Einlaufhöhe
min. 600 23 1/2 600 23 1/2

max. 800 31 1/2 800 31 1/2

Abnahmehöhe
min. 665 26 1/8 850 33 1/2

max. 865 34 1.050 41 3/8

m/min fpm m/min fpm

Geschwindigkeit
min. 10 32 10 32

max. 95 311 95 311

Elektr. Versorgung 3x 400 V 50/60 Hz
3x 220 V 50/60 Hz

3x 400 V 50/60 Hz
3x 220 V 50/60 Hz

Maße in  mm
inch

1345
53

68
8

27

Maße in  mm
inch

1681
66

76
2

30



Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Die technischen Spezifikationen variieren je nach Papierqualität.
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